
ООО «МСА ЭНЕРГО» занимается производством и комплексными поставками оборудования:

•	 НКУ-SМ UNIGRID до 8500 А
•	 КРУ-SM UNIGRID 6(10)–35 кВ, до 4000 А
•	 КРУЭ-SM UNIGRID 6(10)–35 кВ, до 2500 А
•	 КРУ-TSM (КСО-TSM) UNIGRID  6(10) кВ, до 1250 А
•	 РЗиА RUMAP
•	 Прочее судовое оборудование (СНЭ, эл / двигатели, ВРК, ДГУ)

О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МСА ЭНЕРГО» 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, д. 36, стр. 1, офис 2 ОГРН 1237800101461, ИНН 7811791042, КПП 781101001

МСА ЭНЕРГО

Компания ООО «МСА ЭНЕРГО», в качестве EРC-подрядчика, является дочерней компанией ООО «НПК МСА», входит в ее состав 
и является правоприемником прав и обязанностей ООО «НПК МСА». ООО «МСА ЭНЕРГО» обладает необходимым профессиональным 
опытом и имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения 
принятых на себя обязательств.
ООО «НПК МСА» и ООО «МСА ЭНЕРГО» выполняют полный спектр услуг, связанных с проектированием, поставкой, монтажом и по-
следующим обслуживанием мини-ТЭЦ, тепловых ТЭЦ и ГЭС. При строительстве мини-ТЭЦ Заказчик имеет возможность выбора 
наиболее эффективной ее конструкции за счет широкого диапазона режимов эксплуатации, комплектов и компоновок основного и 
вспомогательного оборудования и систем. Это позволяет оптимально решить задачи организации-Заказчика.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Для реализации электроэнергитической системы (ЭЭС) судна ООО «МСА ЭНЕРГО» 
осуществляет комплексные поставки оборудования:
•	 ГРЩ (АРЩ, РЩ, щит заряда АКБ)
•	 Систем накопления энергии (CНЭ)
•	 Электродвигателей
•	 Винто-рулевых колонок (ВРК)
•	 ДГУ
•	 Систем управления и защиты энергоустановок
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ОБОРУДОВАНИЕ

Основные технические характеристики HKУ-М UNIGRID:

•	 номинальное напряжение главных цепей до 1000 В
•	 номинальный ток сборных шин до 8500 А
•	 ток термической стойкости до 130 кА / 1с
•	 внутреннее секционирование 
по ГОСТ P51321.1 – 2000 – формы 1–4b

•	 степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 до ІР55
•	 расположение шкафов однорядное / двухрядное / многоряд-
ное / угловое

•	 обслуживание одностороннее / двухстороннее
•	 сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK64

•	 исполнение оборудования: стационарное, 
втычное / выкатное, стационарное в выкатных блоках

•	 температура окружающей среды °C, от -5 до +40
•	 номинальное напряжение изоляции Ui, В 1000
•	 импульсное напряжение изоляции Uimp, кВ 8
•	 толщина металла оболочки, мм: дверь и рама = 2, задние, 
боковые и верхние панели = 1,5

•	 металлические поверхности: гальваническое цинкование, 
порошковое покрытие

НКУ-SМ UNIGRID ДО 8500 А



ОБОРУДОВАНИЕ

КРУ-SМ UNIGRID 6(10), 20, 35 КВ
C ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Основные технические 
характеристики КРУ-SМ UNIGRID:

•	 Номинальное напряжение до 35 кВ
•	 Номинальный ток сборных шин 630–4000 А
•	 Ток термической стойкости до 102 кА / 1с
•	 Ток отключения выключателя до 40 кА
•	 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31
•	 С верхним / нижнем расположением шин
•	 С выкатными элементами / без выкатных элементов
•	 Одностороннее / двухстороннее обслуживание
•	 Вид управления: местное / дистанционное / телеуправление
•	 Вид привода: ручной / электромоторный

Преимущества КРУ-SМ UNIGRID:

•	 Многовариативность конструктивная и функциональная
•	 Возможность применения различных типов выключателей
•	 Применение любой микропроцессорной защиты
•	 Наличие электрических и механических блокировок
•	 Возможность дистанционного управления выкатным элeмeнтoм
•	 Возможность оснащения системой АСДУЭ



ОБОРУДОВАНИЕ

КРУ-TSМ (КСО-TSM) UNIGRID 
6(10) КВ C ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Основные технические характеристики 
КРУ-TSМ (КСО-TSM) UNIGRID:

Номинальное напряжение 6(10) кВ
Номинальный ток сборных шин 630-1250 А
Ток термической стойкости до 25 кА / с
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31
Изоляция твердая / комбинированная (твердая, воздушная)
С верхним расположением шин
Без выкатных элементов
Одностороннее обслуживание
Вид управления: местное / дистанционное
Вид привода: ручной / электромоторный

Преимущества КРУ-TSМ (КСО-TSM) UNIGRID:

•	 Экранированная твердая изоляция 
Экранированная твердая изоляция соединена с контуром 
заземления и имеет нулевой периметр безопасности.

•	 Компактность 
Ячейка с вакуумным выключателем серии ВБР 10 кВ UNIGRID 
630 А 20 кА имеет ширину 400 мм.

•	Многофункциональность выключателя ВБР 10 кВ UNIGRID 
В единое целое объединены три функционально различных 
аппарата: вакуумный выключатель, высоковольтный разъе-
динитель, заземлитель.

•	Надежность, простота обслуживания и утилизации 
В ВБР 10 кВ UNIGRID вся внутренняя изоляция обеспечива-
ется твердыми изоляционными перегородками. Отсутствие 
элегаза повышает надежность аппарата, устраняет необхо-
димость в периодическом контроле давления и дозаправ-
ках, упрощает утилизацию.



Основные технические характеристики КРУЭ-SМ UNIGRID: 

•	 Номинальное напряжение до 35 кВ
•	 Номинальный ток сборных шин 630-2500 А
•	 Ток термической стойкости до 31,5 кА / 3с
•	 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 для бака, IP30 c фасада
•	 Изоляция элегазовая
•	 С верхним расположением шин
•	 Без выкатных элементов
•	 Одностороннее обслуживание
•	 Вид управления: местное / дистанционное
•	 Вид привода: ручной / электромоторный

Преимущества КРУЭ-SМ UNIGRID:

•	 Все элементы, находящиеся под напряжением, размещаются 
в герметичном баке

•	 Высокий уровень надежности и безопасности
•	 Оборудование нечувствительно к воздействию окружающей 
среды: пыли, влажности, соли, агрессивных газов

•	 Минимальное техническое обслуживание, низкие эксплуа-
тационные расходы

НКУ-SМ UNIGRID ДО 8500 А

ОБОРУДОВАНИЕ



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК RUMAP

RUMAP — это специализированные микропроцессорные 
контроллеры, обеспечивающие функции управления и  защиты 
в  низковольтных, средневольтных и высоковольтных 
энергоустановках и/или энергосистемах. Благодаря своим 
универсальным функциям и возможностям пользовательского 
интерфейса, устройство может быть применено почти во всех 
типах судовых электроэнергетических установок. 
Кроме функций управления, таких, как: синхронное включение 
энергоисточников, параллельная работа агрегатов с сетью, 
управление резервом мощности, управление до пяти силовыми 
выключателями энергосистемы с обеспечением необходимых 
взаимоблокировок, RUMAP полностью обеспечивает 
функции релейных защит и автоматики (РЗА), в соответствии 
со стандартами МЭК и ANSI. 
Интегрированный ПЛК позволяет производить индивидуальное 
параметрирование и конфигурацию функций автоматики 
управления любого назначения и степени сложности.

Большой графический ЖК дисплей обеспечивает 
все необходимые функции отображения и контроля параметров, 
статусов, процессов и архивных данных. 
Кроме архиватора событий и неисправностей пользователю 
предоставляется возможность динамической регистрации 
(осциллографирования) при изменении параметров 
на аналоговых и дискретных входах устройства с последующим 
выводом трендов.
Для коммуникации между RUMAP и центральной системой 
управления предлагается ряд последовательных стандартных 
интерфейсов с различными видами протоколов. 
Для обеспечения самодиагностики RUMAP снабжен 
тремя микропроцессорами, контролирующими друг друга 
и обеспечивающими систему непрерывного слежения. 

ОБОРУДОВАНИЕ



КОНТАКТЫ
ОГРН 1237800101461 ИНН 7811791042 КПП 781101001

Тел: +7 (812) 622-23-10, +7 (911) 266-90-01

E-mail: info@mca-energo.ru

mca-energo.ru


